‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

KLIMATSKE NAPRAVE

MSZ-LN

- visoko zmogljiva, ucinkovita in varéna klimatska naprava

- sezonska energetska ucinkovitost razred A+++ tako na hlajenju
kot gretju pri modelih 25 in 35

- dovrSena oblika, ki ustvari obcutek harmonije z okolico

- dovrSena filtracija zraka s plazemsko tehnologijo odstrani mikroskopsko
majhne delce (PM 2.5)
- ogrevanje pri zunanjih temperaturah do -15 °C, modeli s kon¢nico VGHZ pa do - 25 °C
- osnovni deli notranje enote zasciteni s premazom proti nabiranju prahu in mascob
- infrarde¢ senzor z nadzorom telesne temperature zagotavlja povsem prilagojeno udobje
- vpihovanje zraka prek dveh loput, ki povsem neodvisno usmerjata tok zraka v prostoru

- daljinsko upravljanje, z mozZnostjo nastavitve tedenskega tajmerja z Wi-Fi vmesnikom za
upravljanje prek mobilne aplikacije MELCloud

- notranje enote dobavljive v Stirih barvah



Tehni¢ne specifikacije

NOTRANJA ENOTA
ZUNANJA ENOTA
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15~ +24

MSZ-LN25VG2

R32(")

MSZ-LN35VG2

MUZ-LN25VG2 MUZ-LN25VGHZ2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN35VGHZ2

R32('1)

napajanje zunanje enote (230/enofazno/50)

2,5
1,0-3,5 0,8-3,5
0,485 0,485
83
10,5
At+++
3.2
0,7-54 0,8-6,3
0,60
807 861
52
A+++
71 9,9
10
0,027
307 x 890 x 233

14,5 (W) 155 (V, R, B)
47-59-71-92-124
45-66-75-11,0-139
19-23-29-36-42
19-24-29-38-45
58
550 x 800 x 285
33 34
34,3
32,7
46
49
60
6,35/9,52
20
12
10 ~ +46
-25~+24
R32/1,00
675/0,68

R32/0,80
675/0,54

35
0,8-4,0
0,820
129 130
9,5 9,4
A+++
4,0
0,9-6,3 0,9-6,6
0,82
987 1098
51
A+++
99 10,5
10 12
0,027
307 x 890 x 233

14,5 (W) 155 (V, R, B)

47-59-7,1-9,2-130

45-66-75-11,0-139
19-24-29-36-43
19-24-29-38-45

MSZ-LN50VG2 MSZ-LN60VG2
MUZ-LN50VG2 MUZ-LN6OVG2
R32(*1) R32(*1)

5,0 6,1
1,0-6,0 1,4-6,9
1,380 1,790
205 285
8,5 75
A+++ At++
6,0 6,8
1,0-8,2 1,893
1,48 1,81
1369 1826
4,6 4,6
A++ A++
139 15,2
16 16
0,034 0,040
307 x 890 x 233 307 x 890 x 233

15,0 (W) 16,0 (V, R, B)

57-76-88-106-139

54-64-85-107-157
27-31-35-39-46
25-29-34-39-47

15,0 (W) 16,0 (V, R, B)

71-88-106-127-157

6,6-9,5-11,5-136-157
29-37-41-45-49
29-37-41-45-49

59 60 65
550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 800 x 840 x 330
34 36 40 55
343 40,0 50,1
327 405 513
49 51 55
50 54 55
61 64 65
6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
20 30 30
12 15 15
A0~ +46 10 ~ +46 10 ~ +46
A5~ 424 225~ +24 A5~ +24 A5~ +24
R32/0,85 R32/1,00 R32/1,25 R32/1,45
675/0,57 675/0,68 675/0,85 675/0,98

(*1) Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvoz ~ (*2)

visjim GWP, ¢e bi uslo v ozracje. Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1kg hladilnega sredstva v ozracje ucinek na globalno segrevanje bil 675-krat vecji
kot za 1kg (0, skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO, v tonah najdete v tehnicni tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne
razstavljajte ah sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo,namestitev ali razstav\tev tega proizvoda mora izvesti pooblasceni serviser v skladu s slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.
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notranja enota MSZ-LN

R32

rubinasto rdeca

MUZ-LN25/35VGHZ2

Poraba elekricne energije na podlagi standardnih

notranja enota MSZ-LN

-

MUZ-LN25/35VG2

energije j
kraja montaze.

MUZ-LN50VG2

rezultatov testiranja. Dejanska poraba elektricne
je odvisna od nacina uporabe naprave in

naravno bela

MUZ-LN60VG

(Gta nest¢

HIIMTAYCENTER

Uvoz in distribucija klimatskih
in prezracevalnih naprav ter toplotnih ¢rpalk.

VITANEST d.o.0., Industrijska cesta 1
Tel.: 05 33 84 999, e-posta: info@vitanest.si,

Spletna stran: www.vitanest.si

F 5000 Nova Gorica

/Prodaja / montaza/ servis:

-

~

Podatki povzeti iz dokumentacije proizvajalca Service manual 0BH864 in OBH865. Slike so simboli¢ne. Tisk maj 2021. Pridrzujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.



