
SEZONSKA
UČINKOVITOST 
IZDELEK JE PRIPRAVLJEN ZA 

1. SKLOP ZAHTEV GLEDE 

EKOLOŠKE ZASNOVE NOVE 

DIREKTIVE ErP

Enofazno (napajanje notranje enote) Trifazno (napajanje notranje enote)

Samo komplet za ogrevanje KIT-WF07CE5 KIT-WF09CE5 KIT-WF12CE5 KIT-WF14CE5 KIT-WF16CE5 KIT-WF09CE8 KIT-WF12CE8 KIT-WF14CE8 KIT-WF16CE8

Komplet za ogrevanje in hlajenje KIT-WC07CE5 KIT-WC09CE5 KIT-WC12CE5 KIT-WC14CE5 KIT-WC16CE5 KIT-WC09CE8 KIT-WC12CE8 KIT-WC14CE8 KIT-WC16CE8

Notranja enota samo ogrevanje WH-SDF07C3E5 WH-SDF09C3E5 WH-SDF12C6E5 WH-SDF14C6E5 WH-SDF16C6E5 WH-SDF09C3E8 WH-SDF12C9E8 WH-SDF14C9E8 WH-SDF16C9E8

Notranja enota ogrevanje in hlajenje WH-SDC07C3E5 WH-SDC09C3E5 WH-SDC12C6E5 WH-SDC14C6E5 WH-SDC16C6E5 WH-SDC09C3E8 WH-SDC12C9E8 WH-SDC14C9E8 WH-SDC16C9E8

Zunanja enota WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A WH-UD09CE8 WH-UD12CE8 WH-UD14CE8 WH-UD16CE8
Zmogljivost ogrevanja pri +7 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C kW 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 9,0 12,0 14,0 16,0

COP pri +7 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C 4,40 4,10 4,67 4,50 4,23 4,74 4,67 4,50 4,23
Zmogljivost ogrevanja pri +2 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C kW 6,55 6,70 11,40 12,40 13,00 9,00 11,40 12,40 13,00

COP pri +2 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C 3,30 3,10 3,40 3,32 3,25 3,53 3,40 3,32 3,25
Zmogljivost ogrevanja pri -7 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C kW 5,15 5,90 10,00 10,70 11,40 9,00 20,00 10,70 11,40

COP pri -7 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C 2,65 2,50 2,70 2,62 4,47 2,81 2,70 2,62 2,55
Zmogljivost ogrevanja pri -15 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C kW 4,60 5,90 8,90 9,50 10,30 8,30 8,90 9,50 10,30

COP pri -15 °C s temperaturo ogrevalne vode 35 °C 2,30 2,20 2,18 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33
Zmogljivost hlajenja pri 35 °C  s temperaturo hladilne vode 7 °C¹ kW 6,00 7,00 10,00 11,50 12,20 7,00 10,00 11,50 12,20

EER pri 35 °C s temperaturo hladilne vode 7 °C¹ 2,61 2,41 2,78 2,61 2,54 3,11 2,82 2,61 2,54

Notranja enota

Mere V x Š x G mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Teža kg 43 (45¹) 43 (45¹) 49 (51¹) 49 (51¹) 49 (51¹) 50 (51¹) 51 (52¹) 51 (52¹) 51 (52¹)

Priključek cevi za vodo R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Črpalka Št. hitrosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vhodna moč (najv.) W 100 (75¹) 100 (75¹) 190 190 190 190 190 190 190

Pretok ogrevalne vode (ΔT=5 K. 35 °C) l/min 20,1 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Zmogljivost vgrajenega električnega grelnika kW 3 3 6 6 6 3 9 9 9

Vhodna moč Ogrevanje/hlajenje¹ kW 1,59 / 2,30 2,20 / 2,90 2,57 / 3,60 3,11 / 4,40 3,78 / 4,80 1,90 / 2,25 2,57 / 3,55 3,11 / 4,40 3,78 / 4,80

Delovni in zagonski električni tok Ogrevanje/hlajenje¹ A 7,30 / 10,40 10,10 / 13,10 11,70 / 16,10 14,10 / 19,70 17,10 / 21,50 2,90 / 3,40 3,90 / 5,30 4,70 / 6,60 5,70 / 7,20

Tok 1 / Tok 2 / Tok 3 A 21,0 / 26,0 / - 22,9 / 26,0 / - 24,0 / 26,0 / 13,0 25,0 / 26,0 / 13,0 26,0 / 26,0 / 13,0 11,8 / 13,0 / - 8,8 / 13,0 / 13,0 9,4 / 13,0 / 13,0 9,9 / 13,0 / 13,0

Priporočena varovalka A 30 / 30 30 / 30 30 / 30 / 16 30 / 30 / 16 30 / 30 / 16 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16 16 / 16 / 16

Priporočen presek napajalnega kabla mm² 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 4.0 / 1.5 4.0 / 4.0 / 1.5 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5 / 1.5

Zunanja enota

Raven zvočnega tlaka dB(A) 48 49 50 51 53 49 50 51 53

Raven zvočne moči dB 66 67 67 68 70 65 66 71 68

Mere/teža V x Š x G mm / kg 795 x 900 x 320 / 66 1340 x 900 x 320 / 106

Premer cevi Tekočina/plin mm (palcev) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Hladilno sredstvo (R410A) kg 1,45 1,45 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Razpon dolžine cevi m 3 – 30 3 – 30 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40 3 – 40

Dolžina cevi za nazivno zmogljivost m 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dolžina cevi za dodatni plin m 10 10 30 30 30 30 30 30 30

Količina dodatnega plina (R410A) g/m 30 30 50 50 50 50 50 50 50

Viš. raz. med notr. in zun. enoto m 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Območje delovanja Zunanje okolje °C -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35 -20 do 35

Izpust vode pri -2/-7/-15 Ogrevanje/hlajenje¹ °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

Klasifikacija COP je samo pri 230 V in je v skladu z Direktivo EU 2003/32/ES. Raven zvočnega tlaka je izmerjena 1 m pred zunanjo enoto in na višini 1,5 m. Izračun zmogljivosti je skladen s standardom EN14511. 1. Tehnični podatki za model ogrevanja in hlajenja.
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Sistem Aquarea serije SDF/SDC se uspešno prilagajajo obstoječim 

napravam kot pomožni grelnik oz. novim sistemom s talnim 

ogrevanjem, nizkotemperaturnimi radiatorji ali celo 

konvektorskimi grelniki. To serijo je mogoče priklopiti tudi na 

solarni komplet, če želite dodatno povečati učinkovitost in 

karseda zmanjšati vpliv na naravno okolje. Nenazadnje je 

mogoče priklopiti še termostat, ki zagotavlja še boljši nadzor 

ogrevanja (SDF) oz. še boljši nadzor ter upravljanje ogrevanja in 

hlajenja (SDC).

Tehnološki poudarki

·  NOVO! Učinkovit nadzor nad temperaturo v prostoru na 

podlagi zunanje temperature in temperature v notranjosti z 

uporabo aplikacije Aquarea Manager.

· Dodatno upravljanje s pametnim telefonom

· Obsežen razpon zmogljivosti od 7 do 16 kW, v enofazni in 

trifazni različici

· Največja izhodna temperatura hidravličnega modula: 55 °C

· Deluje do -20 °C

·  Največ 40 m višinske razlike med zunanjo enoto in hidravličnim 

modulom

Razpon temperature hlajenja 5-20 °C (SDC)

Internet
Control
Ready

INTERNET CONTROL

OPTIO
NAL

AQUAREA

HIGH PERFORMANCE

SPLIT ENOFAZNA / TRIFAZNA

SAMO OGREVANJE - SDF

OGREVANJE IN HLAJENJE - 

SDC

Down to
-20 ºC in

heating mode
OUTDOOR

TEMPERATURE

Environmentally
friendly
refrigerant

R410A

High
efficiency 
heating

4.74 COP
high efficiency

AQUAREA
HIGH PERFORMANCE

5 year
compressor

warranty

Domestic
hot water

DHW

Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Solar
panels 

connection

SOLAR KIT

Boiler
connection

RETROFIT

PRIPRAVLJENA ZA INTERNET CONTROL: Dodatna oprema.
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PAW-A2W-RTWIRED:Žični sobni termostat z 

LCD-prikazovalnikom in tedenskim 

časovnikom.

PAW-A2W-RTWIRELESS:Brezžični sobni 

termostat z LCD-prikazovalnikom in 

tedenskim časovnikom.

Aplikacija Aquarea Manager za vse sisteme 

Aquarea.

AQUAREA


