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Izjava o skladnosti

Ponudnik: Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße
88475 Schwendi
Germany

Proizvod: Generator toplote WWP L 11 AERS

Proizvod je skladen z ustreznimi zahtevami smernic:
EDD 2009 / 125 / EC
ELD 2010 /  30 / EU

Proizvod je označen z:

Schwendi, 24.04.2015
p.p.a. p.p.a.

Dr. Schloen Denkinger
odja raziskav Vodja proizvodnje in kakovosti

Podatki proizvoda

Temperatura predtoka
35°C 55°C

Generator toplote WWP L 11 AERS
Razred sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju A+ A+
Nazivna izhodna toplota pri povprečnih podnebnih razmerah 9 8 kW
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v povprečnih podnebnih razmerah 125 117 %
Letna poraba energije kot končna energija za ogrevanje prostorov v povprečnih podnebnih
razmerah

5687 5245 kWh

Raven zvočne moči v zgradbi - dB(A)
Posebni varnostni ukrepi pri montaži Glej navodila
Nazivna izhodna toplota pri hladnejših podnebnih razmerah 14 12 kW
Nazivna izhodna toplota pri toplejših podnebnih razmerah 8 7 kW
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v hladnejših podnebnih razmerah 115 106 %
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v toplejših podnebnih razmerah 176 164 %
Letna poraba energije ogrevanja prostorov kot končna energija v hladnejših podnebnih
razmerah

11152 10340 kWh

Letna poraba energije ogrevanja prostorov kot končna energija v toplejših podnebnih razmerah 2525 2331 kWh
Nivo zvokovne moči LWA na prostem 62 dB(A)


