
Čas je za pametno ogrevanje…
Izboljšajte bivanjske pogoje še danes s črpalko ecodan

Sistemi toplotnih črpalk zrak-voda

L-179-1-C9105-B SI-1302  Printed in Japan (MDOC)

Revised publication, effective Feb. 2013.
Superseding publication of L-179-1-C9105-A Dec. 2012.

Specifications are subject to change without notice.

Split sistem

Eco Changes is the Mitsubishi Electric Group’s environmental statement,
and expresses the Group’s stance on environmental management. 
Through a wide range of  businesses, we are helping contribute to the 
realization of a sustainable society. 

Time to change to smart heating…
Starting living a better life with ecodan

Auto Adaptation

Keep on evolving!

Air-to-water Heat Pump Systems

Podatki iz prospektov proizvajalca L-179-1-C9105-B-SI-1302, I-1401166 (13337) in iz tehniène datoteke št. M-E0602 SIZ1308<MEE>.
Tisk: september 2014 

Pridržujemo si pravico spremeniti tehniène podatke brez predhodnega obvestila.

Split type

Uvoz in distribucija 

Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 NOVA GORICA
Informacije o dobavi: 
tel.: 05 3384999, fax.: 05 3384990, e-pošta: vitanest@vitanest.si

Prodaja, montaža in servis:

Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo 
v ozračje. Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo R410A z GWP vrednostjo 2088, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 2088-krat večji kot za 1 kg CO2 skozi dobo 100 let. 
Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO2 v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno 
se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitev ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščeni serviser v skladu s slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.
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Eco changes je slogan družbe Mitsubishi Electric, 
s katerim ponazarja družbeno odgovorno ravnanje do okolja.

Zunanje enote sistema MITSUBISHI ELECTRIC, ki delujejo po principu toplotnih črpalk, učinkovito ujamejo toploto 
iz ozračja,  obnovljivega vira energije. Opremljene so z napredno invertersko kontrolo delovanja, katera natančno 
kontrolira temperaturo in zagotavlja udobno ogrevanje. Sistem je energijsko varčen in hkrati prijazen do okolja. 
Nove modele zunanjih enot pa je MITSUBISHI ELECTRIC še izboljšal. 
Podatki so nedokončni, preverite končne podatke pred naročilom.

MODEL ZUNANJE ENOTE PUHZ-
SW75VAA(-BS)

PUHZ-
SW100VAA(-BS)

PUHZ-
SW75YAA(-BS)

PUHZ-
SW10YAA(-BS)

PUHZ-
SHW80VAA(-BS)

PUHZ-
SHW112VAA(-BS)

PUHZ-
SHW80YAA(-BS)

PUHZ-
SHW112YAA(-BS)

Napajanje na zunanjo enoto (Faze,V,Hz) 1φ, 230V, 50Hz 3φ, 400V, 50Hz 1φ, 230V, 50Hz 3φ, 400V, 50Hz
Delovni tok (max) A 22.0 28.0 11.5 13.0 22.0 29.0 13.0 13.0
Varovalka A 25.0 32.0 16.0 16.0 25.0 32.0 16.0 16.0
Dimenzije mm 1020 x 1050 x 480

Teža
Neto (kg) 92 114 104 126 116 116 128 128
Bruto (kg) 107 129 119 131 131 131 143 143

Ogrevanje

Nazivna obremenitev (kW) 7,2 10,6 9,6 13,9 7,2 10,6 9,6 13,9
SCOP 4,16 4,25 4,14 4,24 4,2 4,21 4,36 4,16
ƞs 163 167 163 167 163 165 171 163
Razred energetske učinkovitosti A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

A7/W35 Moč (kW) 8.0 11.2 8.0 11.2 8.0 11.2 8.0 11.2
COP V fazi preučevanja 4.46 4.40 4.46 4.65 4.46 4.65 4.46

A2/W35 Moč (kW) 7.5 10.0 7.5 10 8.0 11.2 8 11.2
COP 3.4 3.32 3.40 3.32 3.55 3.22 3.55 3.22
ƞwh 104 103 104 103 103 103 103 103

Sanitarna topla voda (STV) Razred energetske učinkovitosti A A A A A A A A

Hlajenje

A35/W7 Moč (kW) 7.1 10.0 7.1 10 7.1 10.0 7.1 10
EER 2.7 2.83 2.70 2.83 3.31 2.83 3.31 2.83

A35/W18 Moč (kW) 7.1 10.0 7.1 10 7.1 10.0 7.1 10
EER 4.4 4.47 4.43 4.47 4.52 4.74 4.52 4.74

Temperatura izhodne vode
Gretje(°C) +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60
Gretje (kg/min) 22.9 32.1 22.9 32.1 22.9 32.1 22.9 32.1

Nivo pretoka vode
Lot1 (kg/min) 14.3 20.1 14.3 20.1 14.3 20.1 14.3 20.1
Hlajenje (kg/min) 20.4 28.7 20.4 28.7 20.4 28.7 20.4 28.7

Zvočni tlak Ogrevanje dB(A) 43 47 43 47 45 47 45 47
Zvočna moč Ogrevanje dB(A) 58 60 58 60 59 60 59 60

Cevi

Premer Tekočina (mm)/plin (mm) 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88   
Maks.dolžina (m) 40 75 40 75 75 75 75 75
Brez dodatnega polnjenja 10 10 10 10 30 30 30 30
Maks.dolžina (m) 30

Plin

R410A(GWP2088) R410A(GWP2088) R410A(GWP2088) R410A(GWP2088) R410A(GWP2088) R410A(GWP2088) R410A(GWP2088) R410A(GWP2088)
Brez dodatnega polnjenja 3.0 4.2 3.0 4.2 4.6 4.6 4.6 4.6
Ekvivalent CO2 (t) 6.27 8.77 6.27 8.77 9.61 9.61 9.61 9.61
Maks. (kg) 4.8 6.0 4.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Ekvivalent CO2 (t) 10.03 12.53 10.03 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53

Zagotovljeno območje 
delovanja

Ogrevanje (°C) -20 do +24 -20 do +24 -20 do +24 -20 do +24 -28 do +24 -28 do +24 -28 do +24 -28 do +24
STV (°C) -20 do +35 -20 do +35 -20 do +35 -20 do +35 -28 do +35 -28 do +35 -28 do +35 -28 do +35
Hlajenje (°C) -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46 -15 do +46

Tehnične specifikacije novih modelov


